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1. VSEOBECNE

Dalnopisny stroj T 100 je vyrdbén v licenci fy Siemens, a. s. Je to stradnkovy ddlnopisny stroj pro pfijem a vy-
sildni zprav po ddlnopisnych okruzich se spojovacim provozem manudlnim a automatickym. Provedeni i kon-
strukce zaruéuje moznost spoluprdce se vsemi ddlnopisnymi stroji, pracujicimi podle doporuceni CCITT s te-
legrafni rychlosti 50 Bd a mezindrodni abecedou MTA2.

POPIS

Ddlnopisny stroj T 100 maze byt vybaven vestavnym dérovacem a vestavnym vysilaéem z dérné pdsky. Vestav-
ny vysilaé umoziuje vysildni z dérné pdsky trvalou maximdlni rychlosti 400 zn/min. Vestavny dérova¢ umoznu-
je soudasny zdznam pfijimanych zprdv na pétistopou dérnou pasku. Tuto pasku je mozné pouzit k nékolika-
ndasobnému vysildni vestavnym vysilaéem, popf. samostatnym automatickym vysilacem.

Celé zafizeni je umisténo v kombokt‘nim krytu z umélé hmoty, ktery zabezpecuje minimdlni hlucnost stroje,
kldvesnice je zakryta vyklopnym prihlednym vikem. Na levé strané ¢elniho krytu jsou umisténa ovladaci tla-
¢itka vestavného dérovaée. Uprostied jsou pomocnd tlaéitka pro funkce — trvaly otisk, spusténi vlastni volacky
a vypinaé vnitfniho osvétleni stroje. Na pravé strané éelniho krytu jsou tlacitka volici sktinky a pod nimi Cisel-
nice pro volbu v automatizovanych sitich. V Grovni kldvesnice na leve strané stroje je umistén wvystup pasky
7 vestavného dérovace a nddobka na dérny odpad. Na pravé strané je snimaci hlavice a ovlddaci tlacitka
vestavného vysila¢e. Na okrajich kldvesnice jsou umistény funkéni kldvesy. Na levé strané: ndvrat vozu, posuv
o Fadek, vysilani 32. kombinace. Na pravé strané: kldvesa pro zvonek, klavesa ,Kdo tam2*

Otisk je fesen typovymi pdkami, které jsou umistény na pohyblivém typovém kosi. Pfi psani tedy psaci vdlec
stoji a otaéi se pouze pfi fadkovani o jednu, jednu a pll a dvé roztece.

Konstrukce ddlnopisného stroje T 100 je feSena stavebnicovym systémem. Kazdd skupina je samostatny, pra-
covnd uzavieny celek, mezi sebou spojen, u elektrickych skupin nozovymi kontakty, u mechanickych pohyblivymi
mechanismy. Vyhoda tohoto konstrukéniho feseni stroje je zfejma pri demontdzi, pri provadéni udrzby a oprav
stroje. Dalsi vyhodou stavebnicového feSeni je moznost sestaveni rizného provedeni stroje podle pfani zdkaz-
nika.



Dadlnopisny stroj T 100 je doddvdn v provedeni pro provoz jednoduchym proudem. Pro pfipojeni na manualni
a automatickou Ustfednu je stroj vybaven volici skfinkou, &iselnici pro automatickou volbu a vysilacem vlastni
znacky k identifikaci Géastnika. Volici skfinka umoziuje psani ve vlastnim okruhu. Prichazi-li pfi tom volani,
ddavd volici skfinka varovny signdl @ po tfech vtefindch provede samocinné prepnuti na volajiciho Gcastnika.
Stroj je dokonale odrusen, na mez M, podle CSN 34 2850.

Ddlnopisny stroj typu T 100 je doplnén zafizenim pro dvoubarevny otisk, které zajistuje, Ze vysilané zpravy
jsou otiskovany cervené a pfijimdany ¢erné. Ddle je stroj vybaven raznymi dopliky pro kontrolu jeho spravné
funkce, jako napft. kontrola pretrzeni papiru apod.

Dokonalé vétrani motoru snizuje v pribéhu provozu teplotu ve stroji, zabranuje vnikani prachu dovniti stroje
a tim umozZfiuje dosazeni mimotradné dlouhych udrzovacich intervalu.
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TECHNICKE UDAIJE

Telegrafni abeceda

Telegrafni rychlost

Telegrafni vykon

Mezni zkresleni

Arytmické zkresleni vysilanych znacek
Provoz jednoduchym proudem
Provozni napéti

Pohon kolektorovym motorem

s reguldtorem

Kontrola poétu otacek
Prikon

Klavesnice

Sitka role papiru
Paska

Druh pisma

Roztec

Pocet znakl na fadek
Radkovani

Stupen odruseni
Barva krytu

Barva tlacitek
Rozméry stroje

Vaha

MTA2
50 Bd (75 Bd)
400 zn/min. (600 zn/min.)

max. 5% pfi - 4 10% kolisani napéti
min. 43%, — 9515 v siti

40 mA

120-Vi=

220 V, 40—60 Hz, 3 750 ot/min.
stroboskopicky — ladi¢kou 125 Hz

120 W pfi jmenovitém napéti

sirokd, étyffadd na prani Gzka

210 mm, vnitini @ 25 mm, vnéjsi @ 120 mm
13 mm dvoubarevna

mald abeceda

2,6 mm

69

prepinatelné 4,3; 6,4; 8,5 mm

M podle CSN 342850 od 0,15 do 30 MHz
okrové zlutd kombinovand umbrové Sedou
cernd -

315 x 646 x624

asi 30 kg, s vestavnymi prvky asi 43 kg



2. KLAVESNICE

Klavesnice ddlnopisného stroje T 100 je v klidové poloze, pfi pfijmu a pfi vysilani z démé pasky zakryta wvy-
klopnym priahlednym krytem. V ipracovni poloze je kryt vyklopen smérem nahoru. Klavesnice muie byt prove-
dena jako Sirokd nebo uzkd. V uzké kldavesnici jsou nékteré pismenové znaky soucasné vyuZity pro cislice
a znaky. Na rozdil od psaciho stroje, otiskuje vas ddlnopisny stroj jen pismena malé, (popf. zvlasinim prove-
deni) jen pismena velké abecedy. Proto odpadd prefazovdni z pismen velké abecedy na pismena malé abece-
dy a naopak. Chcete-li vsak pfejit z pismen na &islice a znaky, musite stisknout prefazovaci klavesu urcenou
pro tento ucel.

2.1 Pismenova zména (A...) a cislicova zména (1...)

K prefazeni z pismen na cislice a znaky s rukopisem kldavesa ¢&islicové zmény, oznacéenda ,1.." a k prefazeni
z Cislic a znakd na pismena, kldvesa pismenové zmény, oznacéena ,A.."“. Tak napt. stisknutim klavesy ,1.." na-
stavite vlastni stroj a stroj protéjsi stanice tak, ze se otiskuji &islice a znaky. Klavesy vaseho stroje, které jsou
oznaceny jen pismeny, jsou pri tom uzamknuty. Tak se otiskuji &islice, popf. znaky tak dlouho, dokud ne-
stisknete klavesu ,A...“. Po stisknuti této kldvesy se uzamknou kldvesy oznacené ¢&islicemi a znaky. Obé kldvesy

prefazeni jsou umistény jako prvni a posledni v prvni fadé klaves zdola.

2.2 Mezernikova klavesa

Neoznacend mezernikovd kldvesa je pod prvni kldvesovou fadou zdola.

2.3 Tlaéitko pro trvaly otisk , ..." (Tladitko z fady pomocnych tlaéitek umisténych nad klavesnici)
Je-li tfeba nékolikrdt opakovat vyslani téze ddlnopisné znacky, pak se po stisknuti pfislusné kldvesy stiskne

tlagitko , ...“. Zaddand ddlnopisnd znacka se pak vysild tak dlouho, dokud neuvolnite tlacitko , ...".



2.4 Klavesa ,, §E i

Po stisknuti kldvesy ,1.." a ndsledujicim stiskem kldvesy . Gp " ovladate u protéjsi stanice zvonkovou ndvest,
napi. ze Géelem privoldni obsluhy k ddalnopisnému stroji.

2.5 Tlacitko "-‘&" (tlagitko z Fady -pomocnych tlacitek umisténych nad klavesnici).

Stisknutim tohoto tladitka se zapne vnitini osvétleni dalnopisného stroje. Tlaéitko zstane ve stisknuté poloze.
K vypnuti stisknéte jeho dolni hranu. Tlacitko se vrati do pavodni polohy.

2.6 Piehled klaves a tlaéitek dalnopisného stroje, vestavného dérovace a vestavného vysilaée, oznacenych
symboly nebo zkratkami

Oznaceni | Funkce
|
Al \l pismenova zména
q | cislicova zména

P“ spusténi volacky protéjsi stanice
() zvonek

< navrat vozu

- nosun radek

©

32. kombinace (protoze se této kldvesy smi pouzivat pouze ve vnitrostatnim styku,
mize byt tato kldvesa zamknuta, nebo mize ve vasem stroji chybét)




Oznaéeni Funkce

zapindni a vypindni vnifniho osvétleni (tladitko se stdlou polohou ze sady
pomocnych tladitek)

1/
T

trvaly otisk (tlacitko ze sady pomocnych tlaéitek)
spusténi vlastni volacky (u ddlnopisného stroje typu T 100 je umisténo v sadé
pomocnych tlacitek)

zapnuti |

vypnuti J
zapnuti

vypnuti vestaveného
dérovace
pdsky

vestavného vysilace

uvolnéni dérné pdsky pfi jejim zavadéni nebo vytazeni z

- 0000 <

zpétny posuv dérné pdsky

Prehled tladitek volici skFinky
©) | volaci tla¢itko
) | zdvéreéné tladitko

)

@) zapnuti stroje pro prdaci ve vlastnim l

okruhu } ma-li vestavénou volici skfinku
)

tlacitko s aretaci pro vypnuti
@ signalizace (ve vasem stroji
muze chybét)
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3. NAVAZANI A ZRUSENI SPOIJENI

3.1 Ddlnopisna stanice pfipojend na automatickou ustfednu

Nejprve stisknéte volaci tlagitko @ volici skfinky. Po rozsviceni 7arovky vyzvy k volbé ve volacim tlacitku volte
&iselnici &islo 7ddaného Géastnika. Je-li uéastnik dosazen, rozsviti se Zdrovka provozniho stavu v zdvérném
tlagitku (. a zdrovka vyzvy k volbé zhasne. Jestlize se motor vaseho ddlnopisného stroje jen na kratkou dobu
rozbéhne a té7 zdrovka provozniho stavu se jen na tuto dobu rozsviti, pak to znamend, ze je vedeni obsazeno.
Chcete-li zruit vytvofené spojeni, stisknéte zdvérné tlacitko (). volici skfinky na dobu, dokud nezhasne zdrov-
ka provozniho stavu.

3.2 Dalnopisna stanice pfipojend na manudlni astrednu (volici skiinka bez ciselnice)

Svij ddlnopisny stroj pripojite na Ustfednu tim, Ze stisknete volaci tlacitko ® volici skrinky. Rozbéhne-li se mo-
tor ddlnopisného stroje a rozsviti-li se v zavérném tlacitku (. volici skiinky zdrovka provozniho stavu, jste
spojeni s manudlni Ustfednou. Jakmile se pfihldsi spojovatelka, mizete zddat volaného ucastnika. Pfislusnou
74dost véak napisete teprve tehdy, kdyz vas spojovatelka k psani vyzve. Po skonéeni korespondence stisknete
po dobu pfiblizné 2 vtefin zavérné tlacitko. Ustredna pak ddlnopisny stroj odpoji.

U jednotlivjch manudlnich dstreden mohou byt odchylky od tohoto postupu. Bude tGcelné informovat se na tyto
odchylky u vasi manudlni ustfedny.

3.3 Pevné spoje (stanice bez volici skinky)

Jsou-li dva ddlnopisné stroje propojeny pfimo navzajem vedenim, mluvime o pevném spoji. V tomto pripadé
posta&i k zapojeni obou ddlnopisnych strojd stisknout dvakrdat za sebou klavesu ,A...". Oba ddlnopisné stroje
se opét samoé&inné odpoji, jakmile uplyne pfiblizné pdl minuty po napsani posledniho znaku.
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3.4 Prezkouseni spoje (volacka)

Dadlnopisné stroje jsou vybaveny volackami. Volacka je zafizeni, které samocinné vysila zkracené oznaceni
ddlnopisné stanice. Abyste se presvédcili, ze jste po vytvoreni spojeni skuteéné dosdahli zadaného Gcastnika,
spustite vola¢ku protéjsi stanice. Stisknéte proto nejdfive u ddlnopisného stroje typu T 100 klavesu ,1..."
a pak klavesu R Protéjsi stanice vam pak vysle samocinné svdj volaci znak. Podle volaciho znaku mizete
zjistit, zda jste spravné spojeni. Je-li tomu tak, spustite stisknutim tlacitka .= “ ze sady pomocnych tlaéitek
vlastni volacku, ktera pak samocinné vysle spojenému Gcastnikovi volaci znak vasi stanice. Zjistite-li vsak,
Ze nejste spojen se sprdvnym ucastnikem, stisknéte zdvérné tlacitko vlastni volici skfinky a volte znovu.
Bé&hem ¢&innosti vlastni nebo protéjsi volacky nesmite stisknout zadnou klavesu.

4. PSANI

Vas ddlnopisny stroj v normdlnim provedeni pripousti maximdlni psaci vykon 400 Ghozl za minutu. Rychlejsi-
mu psani zabrani zafizeni samocinného blokovani klaves.

Abyste na zacdtku korespondence nastavili vysilajici a prijimajici dalnopisny stroj na zacdatek radku, musite po
vytvofeni spojeni stisknout po sobé klavesy , <, ="a ,A..." (popf. ,1..."% chcete-li zacit psat &islice nebo
znaky). Opomenete-li tak udinit, je nebezpedi, ze pfijimaci ddlnopisny stroj bude psat misto pismen, kterd
pisete, nesrozumitelnou zmét &islic a znakl, protoze je prdvé ndhodou nastaven na Eislice a znaky.

PFiblizné 8 Uhozl pred koncem fddku zazni zvonek vyzyvajici ke skonceni fadku a ke stisknuti klaves , <"

a,=.

Zachovejte bezpodmineéné toto pofadi. Je to nutné pro spravnou funkci Vaseho ddalnopisného stroje. Na roz-
dil od bézného psaciho stroje valec dalnopisného stroje typu T 100 stoji a pohybuje se typovy kos.
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4.1 Chyby pfi psani

Chybné napsand pismena nebo znaky nelze gumovat nebo pfepisovat. Jestlize jste prece udélali chybu, vyslete
tfikrat pismeno ,e“ s mezerou (e ee), coz se v této souvislosti v mezindrodnim styku pouziva pro oznaceni chy-
by, a pak napiste napsané slovo nebo znak jesté jednou a spravné. Nepouiivejte pro oznaceni chyby pisme-
ne ,x“ aby nedochdzelo k zaménam s fimskymi cislicemi.

4.2 Ukonéeni zpravy

Je G&elné oznacovat konec kaidé zpravy sledem + + +. Vase protéjsi stanice pak jednoznaéné wi, kdy je vase
zpréva ukonéena. Pak se doporuduje znovu spustit volacku protéjsi stanice. Proto nejdfive stisknéte kldavesu
# A oo pakiklavesu “. Mizete se tak presvédcit o tom, zda bylo spojeni az do konce v poradku.

4.3 Pozastaveni posuvu

Ddlnopis T 100 mize byt vybaven tzv." pozastavenim posuvu na ¢islicovém protéjsku kombinaci 6, 7, 8. V tom
piipadé slouzi tyto kombinace pro tisk diakritickych znamének.
Pro spravny tisk téchto znamének je tieba: prefadit na Cislice

napsat patfi¢né diakritické znaménko (viiz stoji)

prefadit na pismena

napsat patficné pismeno.

5. PRIJEM ZPRAVY

Dalnopisny stroj m@ze prijimat zpravy i tehdy, kdyz neni pfitomna obsluha.

Chcete-li z jakéhokoliv divodu prerusit vysildni protéjsi stanice (napf. pfi poruse nebo pfi vypotiebovani papi-
ru), stisknéte nékolikrat za sebou uréitou klavesu (doporucuje se pro to klavesa T). Stejnym zplUsobem muze-
te byt vyzvdani protéj$i stanici k preruseni vlastniho vysilani.
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6. OBNOVA ZASOBY PAPIRU, VYMENA BARVICi PASKY, CISTENi TYPU, PRESTAVENI ROZTECE
RADKOVANI A NASTAVENI SiLY UDERU PRO ZHOTOVOVANI KOPIi

B&hem téchto praci neni ddlnopisny stroj schopen pfijmu. Musite tedy takto zajistit, ze v této dobé nepfijde
zadné volani.

Dalnopisna stanice pfipojena na manualni ustrednu

Stisknéte volaci tladitko na volici skfince a vytdhnéte sitovou zdstrcku, Volajici Géastnik pak dostane signal
obsazeno a mlze pak vyslat svoji zpravu pozdéji, kdyz ukoncite pfislusnou prdci. Kdyz jste s praci hotovi,
stisknéte na volici skiince zdvérné tladitko a zastréte opét do prislusné zdsuvky. Vas ddalnopisny stroj je pak
opét v provozni pohotovosti. Uvédomte si, ze pfipad kdy stisknete volaci tlacitko a nendsleduje do ctyf az péti
minut volba, vyhodnocuje vase pfipojnd ustfedna poruchovou ndvésti ,ucastnik nevoli“. Proto se snazte tyto
prdce provadét co nejrychleji.

Dalnopisna stanice pfipojena na manudlni Gstfednu

Pfed provedenim pfislusné prdce je tfeba vyrozumét Vasi pfipojnou manudlni dstfednu a pak vytdhnout sitovou
zastréku. Po skonéeni prdce a po opétném zastréeni sitové zdstrcky ozndmite manudlni ustredné, ze Vas dal-
nopisny stroj je opét v pprovozni pohotovosti.

Pevné spoje

Pied provedenim pfisluiné prace je tfeba vyrozumét protéjsi stanici, pak vytdhnout sitovou zdstrcku. Po skon-
&eni prace @ po opétném zastréeni sitové zdstréky ozndmite protéjsi stanici, Ze vas ddlnopisny stroj je opeét
v provozni pohotovosti.

14



6.1 Obnova zasoby papiru (dbejte Gvodu oddilu 6)

Péku uvolhovaée papiru odklopit dozadu, pak vy-
tdhnout papir dozadu z.ddlnopisného stroje. Pdku
uvolhiovaée papiru opét sklopit dopredu.

Viko odklopit smérem nahoru tak, aby bylo drzeno
vzpérami vika. U stolnich kryti proto stisknout obé
pravouhld tlacitka po strandch predni hrany vika.

15



Dutinku spotfebované role papiru vyjmout nahoru.

16

Hridel role papiru (trubka z plastické hmoty) vytah-
nout ze spotfebované role a zasunout do nové, jak
ukazuje obrdazek 4 tak, aby novd role papiru do-
sedla az na dratény timen hfidele role papiru. Pa-
pir se musi odvijet tak, jaok je zndzornéno na
obrdzku 6.



Novou roli papiru ulozit do drzdku tak, aby byl
dratény timen hiidele role papiru umistén po leve
strané role papiru pii pohledu zeptedu. (Pfi pouziti
role papiru $irokého 209,5 mm v piedposledni draz-
ce trubky).

17



U strojii ve stolnim krytu 130 vést papir podle
obr. 6 pres trubku vyrovnavaée tahu mezi podpéru
papiru a jeho vodici hfidel pod psaci valec a jako
u psaciho stroje pomoci knofliku vdlce obtoCit papir
kolem psaciho vdlce. Papir utrhnéte na odtrhdvaci
hrané. Zvednéte viko ai na doraz. Stisknéte obé
uvolfovaci tla¢itka a zaviete viko. Viko pfiklopit a
podpéru papiru zndzornénou na obr. 11 opét sklo-
pit dopredu.

18

10



— 4

11

6.2 Vyména barvici pasky (dbat dvodu oddilu 6)
Odklopit viko, vsunout prst pod podpéru papiru,
zvednout ji na doraz a sklopit dopredu tak, ze
zGstane lezet na trhaéce papiru. Obé civky s barvi-
ci paskou lze po uvolnéni zajistovacich pfilozek
sejmout z hfideld smérem vzhru.

Barvici pdsku vyjmout z vedeni a z vidlice barvici
pdsky. Zacatek nove barvici pdasky, podobné jako
u psaciho stroje, zahdknout do prazdné civky, obé

civky nasunout na prislusné hridele tak, aby do nich
zapadly undseci koliky. Sklopit zajistovaci prilozky
a presunout je pres civky. Barvici pdasku zavést do
vedeni a do vidlice barvici pasky tak, jak je zndzor-
néno na obr. 10.

Jednim prstem stlacit podpéru papiru zpét na doraz
do pavodni polohy a viko priklopit.

6.3 Citéni typl (dbat Gvodu oddilu 6)

Typy vaseho ddalnopisného stroje Cistéte pravé tak
jako typy normdlniho psaciho stroje. Nepouzivejte
k tomu pokud mozno Zadny kartaé, nybrz nékterou
ze zndmych hmot pro cisténi typu.

6.4 Piestaveni fadkovani (dbat Gvodu oddilu 6)
Paky pro prestaveni tadkovani jsou za pravym kon-
cem psaciho valce. Po otevieni vika stisknéte, jak je
zndzornéno na obr. 12, jednou rukou dolni pdku
lehce smérem dold. Horni paku muizete nyni natd-
¢et tak, aby éep na ném pipevnény zapadl do
jednoho ze tfi vyfezl druhé pdky. Divate-li se na
dalnopisny stroj zepredu, odpovidd prvni vyfez dvoj-
nasobné Fadkové roztedi, druhy vyfez 1,5ndsobné
tadkové roztedi a treti vyrez jednoduché radkové
rozteci.

6.5 Nastaveni sily uderu

Chcete-li pofizovat svym ddlnopisnym strojem pru-
klepy, musi byt sila Gderu nastavena na silngjsi
Gder odbornym persondlem.
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7.DRZAKPREDLOHY

7.1 Drzak predlohy na krytu klavesnice

Kryt klavesnice vyklopit nahoru. Uchopit spodni
okraj prihledné desky a tahem k sobé& uvolnit ze
zachytu. Dalsim tahem dopfedu se uvolni prihlednd
vzpéra a zaklesne se do bocnich zdchytd. Tim je dr-
zak prestaven do pracovni polohy (obr. 13). Tlakem
na levy okraj prihledného pravitka se toto vychyli
a lze pod né vlozit predlohu (koncept). Vertikdlnim
posuvem pravitka pak sledujeme jednotlivé fadky
(obr. 14).

Slozeni drzaku predlohy

Uchopime prihlednou vzpéru zespodu a tahem do-
predu ji uvolnime z boénich zdchyti. Tlakem na
spodni okraj prihledné desky zaklesneme dridk do
zdachytu.



1305

14

7.2 Dridk piedlohy odnimatelny

Zdvihnout pravitko drzaku predlohy a polozit pod
néj predlohu. Pravitko je posuvné. Drzak predlohy
lze sklopit.
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8. PORUCHY

Pfi vyskytu poruch se predevsim pFesvédéte, zda jsou spravné zasunuty v zdsuvkdch na zdi a ve volici skfifice
zastréky privodnich kabeld.

8.1 Zarovka v zavérném tlacitku se nerozsviti

Nerozsviti-li se zarovka v zdvémém tlacitku po navdazdni spojeni, mohou byt pfi¢inou tyto zavady:

1. Sitova zdstrcka neni spravné zasunuta v zdsuvce

2. Sitova zasuvka je bez napéti, protoie je napt. pfepdlend sitova pojistka. (To lze snadno vyzkouset stol-
nim svitidlem nebo jinym elektrickym spotrebicem).

8.2 Motor se nerozbiha

Nerozbéhne-li se motor vaseho ddlnopisného stroje a neérozsviti-li se Zarovka v zdvérném tlacitku vasi volici
skiinky neni napéti v motoru vaseho dalnopisného stroje nebo v ddlnopisném stroji volané stanice. Zruste ne-
prodlené toto spojeni stiskem zavérného tlacitka. Je-li totiz porucha ve vasi stanici, bylo presto vytvoreno
spojeni, které podléhd poplatku. Prezkousejte vasi dalnopisnou pripojku tim, ze vyvolit\e stanici poruchové sluz-
by. Rozbéhne-li se pfi tom motor vaseho ddalnopisného stroje, sdélte poruchové sluzbé Gcastnické cislo protéj-
Si stanice, protoze ta ma poruchu. Nerozbéhne-li se vsak pfi voldni poruchové sluzby motor vaseho dalnopis-
ného stroje a neni-li divodem jedna z pfi¢in uvedenych v bodé 8.1, sdélte to telefonicky vasi stanici porucho-
vé sluzby.

8.3 Motor se toci, prestoie neni vytvofeno spojeni s jinym ucastnikem

Bézi-li motor vaseho ddlnopisného stroje, prestoze z vasi stanice neni vytvoreno ddlnopisné spojeni, muze byt
pfi¢inou uvolnéna dalnopisnd zastrcka (ddalnopisny kolik) ze zdsuvky. Neni-li tomu tak, vytdhnéte ze zdsuvky
sitovy privodni kabel a privolejte odborny persondl.

Zvlastni upozornéni!

Nesnazte se odstranovat sami jakékoliv jiné poruchy na vasem pfistroji, nybrz privolejte k tomu urceny odbor-
ny persondl, kterému je na pozddani k dispozici tato dokumentace:

Technicky popis — Provozni ndvod — Katalog ndhradnich dild.
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9. DALNOPISNY STROJ TYPU T 100 S VESTAVNYM VYSILACEM Z DERNE PASKY

16

Oddil 1 az 9 plati i pro ddalnopisny stroj T 100
s vestavnym vysilacem z dérné pdsky. Vestavny vysi-
lag, ktery je umistén na pravé strané ddlnopisného
stroje je pristupny po odklopeni prihledného krytu
kldvesnice. Md dvé ovladaci tlagitka, a to ,O." (pro
vypnuti) a D (pro zapnuti).

9.1 Vkladani dérné pasky

Stisknout kratce zachytnou pdku pritlacky vestavné-
ho vysilage. Pfitlacka vyskoci do odklopeného stavu.
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Dérnou pasku vlozit vyfezem v bocnici krytu do sni-
maci hlavice tak. aby mohla postupovat zprava do-
leva. (Smér pruchodu je vyznaéen Sipovitym tvarem
zacatku  pasky). Pritom je treba, aby zuby
transportniho kolecka zapadly do neprerusované fa-
dy malych vodicich otvorG. Dvé fady velkych otvoru
(vyznamovych) musi lezet za vodicimi otvory, tfi
pred nimi. Prvni vysiland dérovand kombinace musi
lezet presné nad péti ohmatdvacimi pakami (Cerve-
nd znacka). Pritlacku pak sklopit.
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9.2 Vysilani zprav z dérné pasky

Navazte spojeni s zadanym Gcastnikem (podle oddi-
lu 3), vyslete znak , <", ,=" a ,A..."“. Pak zapnéte
vestavny vysila¢ tlacitkem , @ “ a sklopte prihledny
kryt klavesnice. Poddavaci mechanismus posune
pdsku do odklonovaciho vedeni. Paska je odvadéna
stérbinou v prahledném krytu klavesnice. Pfi pri-
chodu konce pasky se vestavny vysila¢ samocinné
vypne.

9.3 Vypnuti vestavného vysilace pfi protipsani

Chce-li protéjsi Uéastnik vypnout vase vysilani
z dérné pasky, stiskne nékolikrat za sebou nékterou
klavesu. To napf. tehdy, kdyz obsluha protéjsi sta-
nice zjisti poruchu na svém dalnopisném stroji, ne-
bo kdyz md vyslat do protisméru zpravu vétsi dile-
zitosti. Vas vestavny vysila¢ vypne vidy, kdyz z pro-
téjsi stanice prichazeji dalnopisné znacky. Vysilani
takto prerusené opakujte, kdyz jste k tomu vyzvdni
z protéjsi stanice.

Nezapomerite pred

kaidym opakovanim vyslat
Pt L N :

9.4 Rucni vypinani

Ma-li byt ze zvlastnich dGvodu vysilani preruseno,
stisknéte tlacitko , ().’ vestavného vysilace.



10. DALNOPISNY STROJ TYPU T 100 S VESTAVNYM DEROVACEM

Oddily 1 a7 8 plati také pro dalnopisny stroj typu T 100 s vestavnym dérovacem.
Prostfednictvim vestavného dérovaée, umisténého na levé strané vaseho ddlnopisného stroje, muzete vedle
otisku ukladat viechny pfijimané nebo vysilané zpravy do dérné pasky.

Vestavny dérovaé ma Etyfi ovladaci tlaéitka:

0) zapnuti ‘dérovace

) vypnuti dérovace

: uvolfiovaé pro snadnéjsi vkladani a vytahovani dérné pdsky

R zpétny posuv dérné pasky (viz oddil 12). Dérovac je pristupny po odklopeni prihledného krytu kla-
vesnice.

Upozornéni:

Vestavny dérovaé se md vypinat jen pri bézicim motoru, protoze by se mohlo stat, 7e razniky zGstanou nevyta-
jeny z dérné pdsky. V tomto pfipadé by nebylo moZno vytahnout dérnou pdsku aniz by se nepotrhala.
Zastavi-li se vé$ ddlnopisny stroj s vestavnym dérovaéem v zapnutém stavu dérovace, musite kratkodobé
spustit motor vaseho ddlnopisného stroje a pak vestavny dérovaé pfi ot&éejicim se motoru vypnout stisknutim
tlagitka ,(.". Pfitom postupujeme takto :

Dalnopisnd stanice pfipojena na automatickou ustfednu:

Volte &islo vadi ddlnopisné stanice. Obdrzite pak signdl obsazeno, tj. vés délnopisny stroj se kratkodobé roz-
béhne a pak se opét zastavi. Béhem kratké doby, kdy je ddlnopisny stroj v béhu, musite stisknout tlacitko

W desli véé ddlnopisny stroj spojen s volici sk¥inkou typu ,Z“, stisknéte na ni tlagitko pro prdaci ve vlast-
nim okruhu »(D*“. Motor se pak rozbéhne, viz oddil 12.)
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Dalnopisna stanice pfipojena na manudlni ustiednu
Stisknéte volaci tlacitko. Jakmile se rozbéhne motor
vaéeho ddlnopisného stroje, stisknéte tlacitko , ("
a pak zavérné tlacitko.

(Je-li vas ddlnopisny stroj propojen s volici skfifikou
typu ,Z", stisknéte na ni tlaéitko pro praci ve vlast-
nim okruhu ,,* . Motor se pak rozbéhne. Viz od-
dil 12.)

Pevné spoje

Stisknéte dvakrat kldvesu ,A...". Kdyz se vas dal-
nopisny stroj rozbéhne, stisknéte tlacitko, ().".

10.1 Vyména kotouce dérné pasky

Kdyz jste timto zplisobem vypnuli vestavny dérovac,
muzete pii stisknutém tlacitku ,L“ povytdhnout dér-
nou pdsku dopfedu, a to tak daleko, az se objevi
nedérovand pdska.

Piedevsim zajistéte, aby béhem vymény kotouce ne-
pfislo zadné voldni. K tomu uéinte opatfeni popsand
v Gvodu oddilu 6. Presvédéte se, ze vas vestavny
dérovaé je spravné vypnut (viz oddil 10). Pak stiskné-
te tlad¢itko vestavného dérovace oznacené ,L“ a vy-
tdhnéte pfi stisknutém tlacitku ,L“ dérnou pdsku
z vestavného vysilate smérem dozadu, tj. proti sméru
pohybu dérné pdsky pii dérovani. Pak odklopte
drzdk kotouce dérné pdsky doleva a kotouc vyjméte
smérem nahoru.
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18

Dérnou pdsku trhejte pfes Sipovitou odtrhavaci hra-
nu smérem nahoru.



20

Novy kotou¢ dérné pdsky nasadit po odklopeni dr-
74ku doleva na vodici jadro kazety pro dérnou
pasku. Dridk se tlakem pruziny sklopi doprava. Zatdtek dérné pdasky sestfihnout Sikmo nuzkami
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Dérnou pdsku zalozit podle obr. 21.

28

21

22

Stisknout tlacitko ,L" a pfi stisknutém tlaéitku zasu-
nout dérnou pdsku do vestavného dérovace tak da-
leko, az se dérnd pdska objevi vpredu na odtrhava-
ci hrané. Dérnou pdsku odtrhnout a vyjmout zasuvku
na odpad a vyprdzdnit ji. (U strojd ve stolnim kry-
tu typu 130 zdsuvku pfi vytazeni lehce nadzvedne-
me.)

Upozornéni: Véas nevyprazdnénd zasuvka na odpad
byvd pricinou poruch.



11. DALNOPISNY STROJ TYPU T 100 SE ZARIZENIM PRO DVOUBAREVNY OTISK

Véechny oddily této pfiru¢ky plati beze zmény i pro ddlnopisny stroj typu T 100 se zafizenim pro dvoubarevny
otisk. P¥i vyméné barvici pasky dbejte na to, aby ¢erveny pruh barvici pasky byl dole.

12. DALNOPISNY STROJ TYPU T100 S VESTAVNYM DEROVACEM, VESTAVNYM VYSILACEM A VOLICi
SKRINKOU TYPU ,Z" K DEROVANI DERNE PASKY VE VLASTNIM OKRUHU

Oddily 1 az 11 plati i pro tyto pripady.

12.1 Dérovani dérné pasky

Chcete-li dérovat dérnou pdsku, stisknéte predeviim tlacitko ,(.“ vaseho ddlnopisného stroje. Tim se roz-
béhne motor vaseho ddalnopisného stroje a rozsviti se zdrovka v mistnim tlacitku vasi volici skfinky. Pak
stisknéte tlagitko , @ “ vestavného dérovace, ddle dvakrat a? tiikrat kldvesu ,A ..." a muzete zadit s déro-
vénim. Po skonéeni dérovani pdsky vypnéte vestavny dérovaé stisknutim tlagitka ,(O.". Pak vypnéte svuj
ddlnopisny stroj stisknutim zavérného tlagitka na volici skiince. Nyni mlzete pfi stisknutém tlagitku L (ve
vestavném dérovaéi) vytahnout vydérovanou dérnou pasku zeptedu z vestavného dérovaée a odtrhnout ji bez-
prostiedné za posledni dérovanou kombinaci. Je-li vase stanice voldna béhem takového dérovani pasky, ozve
se ve vadi volici skiifce bzuédk. Béhem tii vtefin musite stisknout tlagitko ,(O." vestavného dérovace. Pri za-
chovani této podminky lze pfichdzejici zpravu prijmout, aniz by se zapocaté dérovani jakkoli narusilo. Jakmile
je spojeni opét zruseno, stisknéte opét na vasi volici skiiice tlagitko ,D". Kdyz se motor opét rozbéhl
a rozsvitila se zérovka v mistnim tlaéitku, lze pokracovat v preruseném dérovani. Predtim véak musite tisknout
tladitko ,© “ a klavesy ,<", ,=" a b LN O oo o) et DRI jestlize bylo dérovani preruseno ve sledu cislic
a znamének).
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12.2 Zpétny posun dérné pasky za ucelem predérovani chybné vydérovurﬁch znacek

Kazidé stisknuti tlac¢itka ,R" na vestavném dérovaéi posune dérnou pasku o jednu znackovou rozteé zpét. Je
treba dbdat na to, aby bylo toto tlacitko pokaidé dotlaceno dozadu na doraz.

Zmylite-li se pri dérovani pasky (preklep), posunte dérnou pasku zpét o tolik znackovych rozteci, kolik Ghozl
jste ucinili od chybného Uhozu (vcetné tohoto uUhozu) do zjisténi chyby. Do tohoto poétu je treba zahrnout
i Ghozy klavesy &islicového a pismenového piefazeni a mezerniku. Pak je umisténa fada dér nespravné vydé-
rované znacky opét pod razniky. Nyni stisknéte klavesu ,A..." nejméné tolikrdt, kolikrat jste posunuli dérnou
pasku zpét. Rada otvorl, vznikla preklepem, se tak stane neGéinnou, ponévad? byla pfeménéna na takovou
znacku, kterad nevede k otisku. Nyni vydérujte znacku, kterd byla vydérovdna chybné a vsechny znacky nasle-
dujici znovu a spravné.

Upozornéni

Neni-li opravovand znacka pismenem, nybrz Cislici nebo znaménkem, musite samoziejmé pred vydeérovanim
spravné znacky vydérovat znacku cislicové zmény stisknutim klavesy ,1...".

12.3 Prezkouseni dérné pasky

Po vydérovani dérné pdsky bude casto zadouci tuto pasku pred vysilanim prezkouset. Jde zvlasté o pripady
vysilani delsich zprav nebo zprav obsahujicich opravy. Je tfeba postupovat takto:

zalozte dérnou pdsku do vestavného vysilace vaseho ddlnopisného stroje zpusobem popsanym v oddile 9.1.
Pak stisknéte tlacitko oznaéené , D" na vasi volici skfince. Jakmile se motor vaseho ddlnopisného stroje roz-
béhl, zapnéte vestavny vysila¢ stisknutim tlacitka , . Vas ddlnopisovy stroj zaéne psat text ulozeny v dérné
pasce. Pfi prichodu konce dérné pasky se vestavny vysilaé samocinné vypne. Po skonéeni kontrolniho vysilani
stisknéte zavérné tlacitko vasi volici skfinky. Je-li vase dalnopisnad stanice béhem kontrolniho vysilani voldna,
pak se vestavny vysilaé automaticky zastavi, aby se mohlo uskutec¢nit zadané spojeni.

Upozornéni

Pfi pfichodu voldni béhem kontrolniho vysilani se muze stat, ze se otiskne nespravné jedna nebo dvé znacky,
a to bezprostiedné pred vypnutim vestavného vysilace. Je to zplsobeno pfichdzejicim voldnim a neznamend
to, ze by dérna pdska obsahovala chybu.
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12.4 Rozmnoiovani dérné pasky
Postup je stejny jak je popsdno v oddile 12.3 Musite vsak pfed zapnutim vestavného vysilace zapnout vestav-
ny dérovaé. Pred stisknutim zdvérného tlacitka volici skfinky po prichodu dérné pdsky vypnéte vestavny déro-

va¢ stiskem tlacitka ,, O).".

13. NAVOD KE SLEPOVANi VYDEROVANE DERNE PASKY

Pfi slepovdni vydérované pasky doporudujeme tento postup: dérnou pdsku prestiihnout mezi dvéma vydérova-
nymi znackami. Novou dérnou pdsku zaéit tremi znackami ,A..." (5 otvord). Konec staré dérné pasky polo-
zit presné dvéma poslednimi zna¢kami na dvé zacdteéni znacky ,A..." nové dérné pasky a slepit lepidlem
(napf. UHU). Zbytky lepidla peclivé odstranit z dér. Pfi lepeni pouZit podlozky a pfilozky. Maji-li se nastavit
dalsi dérné pdsky, zakonéi se dérnd pdska tremi znackami ,A..." a ustfihne mezi poslednimi dvéma znacka-
mi. Pfi lepeni trvanlivé démé pdsky, napf. z magnetofonové pdsky, je tfeba predem odstranit magnetickou
vrstvu a pouzit lepidla (Klebemittel LG), které je urceno pro magnetofonové pdsky, vyrobce napf. firma BASF.
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14. SIGNALIZACNI ZARIZENI

Ddlnopis T 100 maze byt vybaven signalizaénim zafizenim pro hlidani konce dérné pasky v dérovaci a hlidani
stavu papiru na tiskarné. V pfipadé vycerpdani démé pdsky (nebo ddlnopisného papiru) toto zafizeni prerusi
ddlnopisné spojeni a napodobi se stav obsazeni. Tim je zabrdnéno ztraté zpravy.
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CINNOST SIGNALIZACNIHO ZARIZENI

14.1 V dérovadi
Po vyéerpdni dérné pdsky se prerusi spojeni a rozsviti se tlacitko vyzvy k volbé , (",
Opétné uvedeni do pohotovostniho stavu:
vypnout dérovac
zalozit novou dérnou pdsku
tla¢itko vyzvy k volbé , (" zhasne
stroj je opét pfipraven k navdzdni spojeni

14.2 Na tiskarné (obr. 23)

Po vyéerpdni papiru nebo pfi jeho vadném posuvu klesne ukazatel konce papiru (pos. 1) a objevi se cervend

0

zna¢ka (pos. 2). Zrusi se spojeni a je napodoben stav obsazeni. Rozsviti se tlacitko vyzvy k volbé ,O".
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Opétné uvedeni do pohotovostniho stavu:
zalozit novy papir

napinaci pdsku spinace konce papiru
(pos. 3) stisknout

c¢ervend znacka je zakryta

zhasne tlacitko k volbé ,, (O

Stroj je opét pripraven k navdazdni spojeni.
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Pozor: K signalizaci konce papiru dojde i tehdy, je-li sklopena uvolfovaci pdka papiru. Dbejte proto, aby byl

papir vidy pfitlacovan k vdlci.

15.3 PRERAZENI

Stroje s 3. pfefazenim pro 2 abecedy nebo pro zabezpeceny pfenos dat maji na typovych pdkach naletovdny

typy, nesouci 3 znaky. Stroj je vybaven kromé obvyklych piefazovacich klaves ,A..." (pismena), ,1..." (cisli-
ce a znaky) i prefazovaci klavesou , © “, po jejimz stisku dojde k prefazeni na 3. registr a tim i k otisku 3.

fady znakd na typovych pdkdch. Piefazovani ,A...", ,1..." a ,©" lze co do pofadi libovolné zaménovat.
Koresponduje-li stroj s ucastnikem, jehoz ddlnopis je vybaven pouze dvéma registry, kldvesa ,©" se nepouziva.

16. SPOUSTECi TLACITKO MOTORU

Stroj se spoustécim tlaéitkem motoru ma v krytu stroje ve skupiné tlacitek zvldstnich funkci umisténo aretovaneé

tlacitko , ", které slouzi ke spusténi a zastaveni stroje.
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NAVAZANI A ZRUSENI DALNOPISNEHO SPOIJENi V UCASTNICKEM PROVOZU (TELEX)

na volici skrince
ddlnopisny stroj T 100
TLACITKO ... STLACIT

VOLIT UCASTNIKA

po rozbéhu motoru
dalnopisného stroje
B
ke

po kontrole prijaté vo'laéky

<>

2 az 3krat
ZPRAVU PREDAT
pro kontrolu

AR

X
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zarovka vyzvy k volbé ve volacim tlaéitku ,,“" sviti

zdrovka provozniho stavu v tlaéitku ,, ("

ucastnik je obsazen
zarovka provozniho stavu sviti a zdrovka vyzvy k volbé zhasne: volany Géastnik

volici skfinky sviti jen kratce: volany

je volny

volany ucastnik vysila volacku

vysila se vlastni volacka
viz s typovymi pdkami zaujme vychozi polohu

dava dostateény rozestup mezi zdhlavim ddlnopisné zpravy a vlastni zpravou

volany Ucastnik vysila volacku
zarovka provozniho stavu zhasne; ddlnopisny stroj je odpojen



PRIPRAVA DERNE PASKY V PROVOZU VE VLASTNIM OKRUHU

na volici skfince
dalnopisny stroj T 100
KLAVESU e STLACIT

po rozbéhu motoru
dalnopisného stroje

A...
NAPSAT ZPRAVU

O-

OPRAVA DERNE PASKY
D

tolikrat

tolikrat A...

PREDEROVANE ZNAKY
NAPISEME ZNOVU

sviti arovky v mistnim tlacitku

vestavny dérovac se vypne

ddlnopisny stroj se vypne

driime stladené tladitko ,L“ a vytahneme dérnou pdsku z vestavného dérovale
a odtrhneme ji

Upozornéni:

Uslysime-li béhem piipravy dérné pasky tén bzuédku, musime béhem 3 vtefin
skon&it psani a na vestavném dérovaéi stisknout tlaéitko . .", abychom za-
branili dérovani pfichdzejici zprdvy.

ai dosdhneme chybné misto.

Pii kaidém stisku tladitka se posune dérnd paska o jeden krok zpét.

kolikrat byla dérng pdska posunuta zpét. Tim jsou dfive vydérované znaky vy-
mazdny a stanou se nelcinné.
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