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Po otevieni lepenkového obalu sejmeme horni A a stredni ¢ast B obalu a za
Gchyty C v boénicich krytu stroje ho vyjmeme smérem vzhiru. Ze spodni ¢asti
obalu D vyjmeme prislusenstvi:

roli papiru ;

htidel role papiru

pouzdro s pfislusenstvim

kotoué dérné pasky

sitovou a liniovou zasuvku (je-li dodavana)

Stroj naklonime kolem zadni hrany a klicem 13 zespodu vySroubujeme 5 Sroubl
E, pfidrzujicich dfevénou transportni desku, kterou odstranime a spolu s upev-
fiovacimi dily uschovame pro pozdéjsi pfipadné pouziti.

Uvolnime kalouny G, pfidrzujici prihledny &elni kryt a odstranime molitanové
podliozky.

Stiskneme 2 tlagitka H na pfedni strané vika stroje ve sméru $ipek a zvedneme
viko stroje do nejzazéi zadni polohy, az zaskodi. Ze stroje vyjmeme $titky s upo-
zornénim.

Stlagenim paky A ve sméru Sipky uvolnime viiz s typovymi pakami. ‘Pfipojeni
dalnopisného stroje do sitd, vlozeni role papiru, viozeni dérné pasky a dalsi
nezbytné ukony pred uvedenim stroje do chodu jsou podrobné popséany v pfilo-
zeném navodu k obsluze.

V zajmu bezvadného chodu stroje doporuc¢ujeme peclive prostudovat navod
k obsluze.

Vyvarujte se neodbornych zasahtido Gdrzby, ¢i oprav stroje! Seznamte se pozorné
se zaruénimi podminkami!

OTkpbIB KAPTOHHYIO YNAKOBKY, CHATE BEPXHIOK A 1 Cpeanion B uactn w, BIAB
1A BHEMK £ B—HOKOBARAX-  KOHYXa-TEABTANAC, AOCABAHWA BbiHyTh B Hallpat:
AcHAn BBEPX M3 HmkHen wacTi D ynakoskn BeiHYTL CAEAYIOWEE

pyAoH Bymarn

san pyAroHa bymarun

PYTARP C HUCTUABHBIMI CREACTBAMW

PYAOH NEPEOAEHTbI

CETERYID W ANHENHYIO PO3ETKN (B CAyHae nx qomuukm)

TeAeTann HAKAOHWTb HA3aA W C NOMOLWbIO KAOYA NO 13 cHW3y BuIBUHTATE 5
JAKPENARIOUINX  AEPEBAHHYIO  TPAHCNOPTHYIO  NANTY MocAeAHICIO
3aKPENARIOLLIIMIA YACTAMI CNPATATE AAH BOIMOXHOTO

puHtos E,
yCTpaHuTe n Bmecte C
nosaenwero NCNOAb30BaAHNA

0cB060ANTL AEHTE G, NPUAEPXRUBAIOWNE NPO3PAUHYIO KPBILIKY KAQBUATYPbi, MY CTPA-
HNTh NOAKAAAKW N3 MOAWTAHA

HaxaTe Ha ABE KHONKW H Ha NepeAHen CTOPOoHe Koxyxa T
N KOXYX NOAHWMATL 8 camoe 3apaHee NOAOXK EHWE, NOKa
W3 TEARTANNA BIHYTH LWATKA C NPEAYNPEXACHUAMN

epetanna no Crpenkes

OH HE 3dacKodunT

Haxag Ha pedar A no CTpeake, 0CBOBOAWTb KAPETKY C AUTEPHBIMU pbiddr amn
BrAOUEHNE B CETb TEARTANNa, BCTABKA PYAOHA Dymarn v NEPMOAEHTL, & TAKXKE
APy me nepea BBEAEHNEM TeAETaANNa B FKCNAYATAUNKD m"ﬁ()xu;\menze npuemesl
l\\)[\p()()HH ONUCaHbi B (l[)VI/\(b)Kl‘HHOM NHCTPY KU no (!'1(‘/\V)K|/|BUHV|K’

Teaetranna PEKOMEHAYETCH TWereAsHo

B wuHtepecax HezynpeuHoro xoaa
APOMECTE UHCTRYKUMIO N0 0OCAYKNBAHNIO N 36ExNnTe AMACTAHTCKOI O BMEWaTens:
CTBA B YyXOA 34 TeACTANNOM NAW B €10 DHMUHII QueHb BHUMATEABHO O3HA-

KOMBTECH C FAPAHTUAHLIMW vt,/\lmvaVI'

Nach dem Offnen der Pappenverpackung entfernt man den oberen Teil A
und den mittleren Teil B der Verpackung, packt die Maschine an den Hand-
griffen C in den Seitenteilen und nimmt die Maschine aus der Verpackung
in Aufwartsrichtung heraus. Nun nimmt man aus dem Unterteil der Verpackung
das folgende Zubehor heraus:

Papierrolle

Papierrolleachse

Kasten mit Kleinzubehor

Lochstreifenrolle

Netz- und Liniensteckdose (falls geliefert)
Man schwenkt die Maschine um die hintere Kante und schraubt mit Hiife eines
Schiiissels 13 funf Schrauben E von unten heraus, mit denen die Maschine
an der Transport-Holzplatte befestigt ist. Man nehme diese Platte samt Befest:-
gungsteilen ab und bewahre sie gut fur evtl. spatere Verwendung.
Man lést die' Bander G, die die durchsichtige Tastaturabdeckung festhalten
und entfernt die Molithanunterlagen. v



Maf\ f!rUCk! 2 Drickknopfe H an der Frontseite der Maschinenabdeckung in
Pfellml:htu'ng gnd hebt die Abdeckung bis in ihre dusserste riickwartige Lage
auf, bis sie einschnappt. Man nimmt die Karten mit Anweisungen aus der

Maschine heraus.

Durch das Niederdricken des Hebels A in Pfeilrichtung wird der Typenhebel-

wagen losgelost.

Ma;chinen, Netzanschluss, Einlegen der Papierrolle sowie der Lochstreifen-
papnet"rolle in die Maschine und weitere vor der Inbetriebnahme des Fern-
schreibers unentbehrliche Leistungen sind in der beigelegten Bedienungs-

anleitung ausfuhrlich beschrieben. |

Im Interesse eines reibungslosen Laufes der Maschine empfiehlt es sich, die

Bedienungsanleitung sorgfaltig durchzulesen.

Huten Sie sich vor unsachgemassen Eingriffen in die Instandhaltung bzw. Repa-

ratur der Maschine.
Machen Sie sich mit den Garantiebedingungen vertraut!

A lemezpapir eltavoltdsa utan eltavolitjuk az A csomagolds felso részét, a B
csomagolas kozépso részét, sa gépet kiemeljuk a csomagolasbol a C fogganytik
segitségével, melyek a gép oldalburkolatan vannak. A D csomagolis alsé
részébol kivessziik a kovetkezo tartozékokat:

a papirtekercset

a papirtekercs tengelyét

a hiivelyt a tartozékaival

a lyukasztott szalag tekercset

a halozati és vonal dugaszt - ha szdllitva van

A gépet kibillentjiik a hatsé éle korll, s az aljabdl kicsavarjuk az 5 db E csavart;
amelyek a szallitasi fatablat tartjak. Ezt a tablat kivesszik és a csavarokkal
egyiitt eltesszuk, esetleges késobbi hasznélatra.

Megoldjuk a szalagokat G, melyek az attetszo burkot tartjak a billentylser
felett, s kivessziik a molitanbol készult alatéteket.

Lenyomjuk a két H nyomégombot a gép burkolatanak elején a nyilak irdnyaban,
a a burkot a leghatséb helyzetbe emeljiik - addig, amig be nem ugrik. A gépbol
kivessziik a lapocskaka az utasitassal.

Az A emeld lenyomasaval a nyilacska irdnyaban meglazitjuk a kocsit a betu-
emeltyiikkel. A tavirégép villanyhalézatba vald bekapcsolasa a papirtekercs
helyezése, a lyukszalag behelyezése és a tobbi nélkilozhetetlen muveletek
a gép meginditasa elott részletesen le vannak 'irva a mellékelt hasznalati
utasitasban.

A gép Pibatlan mukodése érdekében ajanljuk gondosan attanulmanyozni
a hasznalati utasitast.

Ovakodjanak a nem szakérto beavatkozastdl ami a karbantartast vagy a gép
javitasat illeti. Ismerkedjenek meg figyelmesen a jotallasi feltételekkel!

Po poprzednim otwarciu opakowania tekturowego zdejmujemy czesci opako-
wan a wigc gorna A i srodkowa B i chwytajac za uchwyty C w scianach bocznych
ostony maszyny wyjmujemy jg ciggnac w kierunku do géry. Z dolnej czesci
opakowania D wyjmujemy wyposaZenie:

rolke papieru

wat rolki papieru

futeral z wyposazeniem

tarcze tasmy perforowanej

szuflade sfeciowa i liniowa (jesli zostaje ona dostarczana)

Pochylamy maszyne koto krawedzi tylnej i za pomoca klucza 13 wykrecamy
od dotu piec stub E, przytrzymujacych piyte drewniana do transportu, ktora
usuwamy i wraz z elementami mocujacymi chowamy dla ewentualnego zasto-
sowania w przysztosci.

Obluzowujemy tasiemki G przytrzymujace pokrywe przejrzysta klawiatury i usu-
wamy podktadki molitanowe.

Naciskamy w kierunku strzatek 2 przyciski H na czolowej stronie maszyny,
podnoszac nastepnie do polozenia jak najbardziej tylowego pokrywa maszyny
a wiec tak, aby ona zaskoczyta. Z maszyny wyjmujemy tabliczki z uwagami.

Przez nacisniecie w kierunku strzalki dZwigni A zwa|niamY karetke z dZwigniami
czcionkowymi.

Podtaczenie do sieci elektrycznej maszyny dalekopisowej, zakladanie rolki
papieru, zaktadanie tasmy dziurkowanej oraz dalsze czynnosci niezbedne przed
wprowadzeniem w ruch maszyny zostaly opisane szczegblowo w zataczonej
instrukcji obstugi.

W celu dziatania niezawodnego maszyny zalecamy przestudiowac starannie
instrukcje obstugi. Nalezy wystrzegac sig zabiegéw niefachowych do konserwacji
Jub napraw maszyny! Zapoznajcie sie starannie z warunkami gwarancji!

After opening the cardboard packing remowe the upper part A and the middle
part B of the packing, grasp the machine at the grips C in its side walls and take
out the machine upwards. Then take out the following accessories from the
bottom part D of the packing:

paper roll

paper roll shaft

box with small accessories
roll of punched tape

mains and line sockets

Incline the machine round its rear edge and screw off from below 5 bolts E
which hold the wooden transport board in position; after remowing this board
should be deposited well together with the above mentioned bolts for a later
use, if need be.

Disconnect the tapes G by means of which the front tra~sparent keyboard
cover is locked and remove the molitan packing pieces.

Depress 2 push buttons H on the front of the machine cover in the direction
of arrows and lift the cover into its extreme rear position, till it snaps. Take
out the instruction plates from the machine.

Depress the lever A in the direction of arrow to release the carriage with type
bars. The connection of teleprinter to the mains, insertion of both paper roll
and punched tape as well as other operations to be done before putting the
teleprinter into service are described in detail in the Operating Instructions
enclosed. ;

In order to secure a trouble-free operation of the machine, we recommend
you to read carefully the above mentioned Operating Instructions.

Guard yourself from non-expert interference with maintenance or repairs
of the machine. Make yourself acquainted with the guarantee conditions!

Después de abrir el envase de cartén quitamos la parte superior A y la parte
central B de embalaje y sacamos, la maquina hacia arriba sirviéndose de coge-
deros C en los paneles laterales de la cubierta de la maquina. Desde la parte
inferior del envase D sacamos los accesorios: -

rollo del papel

arbol del rollo de papel

caja con menudos accesorios

rollo de la cinta perforada

enchufes de red y de linea (si se suministra)

Inclinamos la maquina en el canto trasero y por la llave 13 destornillamos
por debajo 5 tornillos E que sujetan la tabla de transporte. Quitamos ésta

‘guardandola junto con las partes de sujecion para ulterior uso. Soltamos

las cintas G que sujetan la cubierta transparente frontal y sacamos los cojines
de molitan.
Apretamos 2 botones H en la parte delantera de la tapa de la maquina en el
sentido de las flechas y levantamos la tapa de la maquina hasta la posicion
trasera de extremo, hasta que encaje. Sacamos de la méaquina las chapas con
advertencia.

Apretando la palanca A en el sentido de la flecha soltamos el carro con barras
de tipo. La conexién del teletipo con la red, la insercién del rollo del papel,
de la cinta perforada y otras operaciones necesarias antes de poner la maquina
en marcha estan descritas detalladamente en las adjuntas instrucciones para
el manejo.

Para guardar la perfecta marcha de la maquina recomendamos estudien
cuidadosamente las instrucciones para el manejo.

No admitan intervenciones no profesionales en el mantenimiento o repara-
ciones de la maquina. Conozcan bien las condiciones de garantia.
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